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Beton architektoniczny kolor
SZARY - MADRIT | Ponteck

Cena 129,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod EAN 5903699201602

Opis produktu

Beton Architektoniczny Madrit - szary efekt betonu na

/7 u ]

sclanie

Beton architektoniczny Madrit w klasycznym szarym kolorze to cienkowarstwowy tynk dekoracyjny, ktéry pozwala stworzy¢
realistyczny efekt surowego betonu bez stosowania ciezkich ptyt. Industrialna struktura z charakterystycznymi wzerami i

przetarciami nadaje scianom nowoczesny, loftowy wyglad idealny do wspétczesnych aranzacji wnetrz.

Szary odcieh betonu doskonale komponuje sie z drewnem, metalem, ceramika czy szktem, tworzac elegancka i ponadczasowa
przestrzen dekoracyjna.

[0 Dlaczego warto wybrac szary beton architektoniczny Ponteck?

v realistyczny efekt surowego betonu loftowego
v cienkowarstwowy tynk wapienno-polimerowy
v oddychajaca i trwata powtoka dekoracyjna

v maskuje drobne niedoskonatosci podtoza

v mozliwos¢ tworzenia indywidualnych struktur

System imitujacy beton architektoniczny nadaje wnetrzu industrialny charakter, a odpowiednio zabezpieczony staje sie
odporny na zmywanie i codzienne uzytkowanie.

00 Gdzie sprawdzi sie beton architektoniczny w kolorze szarym?

» $ciany dekoracyjne w salonie i sypialni

korytarze i klatki schodowe

kominki i kolumny

restauracje, biura i wnetrza loftowe

Szary beton architektoniczny to uniwersalne rozwigzanie do nowoczesnych i minimalistycznych aranzacji.

# Najwazniejsze informacje techniczne
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e rodzaj: tynk dekoracyjny imitujgcy beton

kolor: szary (Madrit)
e zuzycie: ok. 1,5-1,8 kg/m?
e zastosowanie: wnetrza

e podtfoze: beton, tynk, ptyty g-k

Faktura kohcowa zalezy od techniki aplikacji i uzytych narzedzi, dzieki czemu kazda realizacja ma indywidualny charakter.

[ Industrialny styl bez ciezkich ptyt betonowych

Beton architektoniczny Madrit to idealny wybdr dla osdb, ktére chca uzyskaé modny efekt szarej Sciany betonowe;j i
jednoczesnie zachowac lekkos$¢ oraz funkcjonalnos¢ systemu dekoracyjnego. Struktura inspirowana naturalnym betonem
nadaje wnetrzu gtebi i designerskiego charakteru.

[0 Dostepne pojemnosci - ktérg wybrac?

Beton architektoniczny MADRIT dostepny jest w trzech wariantach wagowych:
¢ 5 kg - do mniejszych realizacji i $cian dekoracyjnych
¢ 10 kg - optymalne rozwigzanie do $rednich powierzchni

¢ 15 kg - ekonomiczna opcja przy wiekszych projektach

Zuzycie wynosi ok. 1,5-1,8 kg/m?, co pozwala tatwo dopasowac odpowiednig ilos¢ do planowanej powierzchni.

Sposéb wykonania

Podtoze: Beton Architektoniczny wymaga podtoza mocno zwigzanego, suchego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie powtok malarskich,
réwnego bez spekan, wolnego od kurzu i tlustych plam.

Powierzchnie pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do ostoniecia wtasciwego podtoza.
Stabo zwigzane podioze nalezy zagruntowac gteboko penetrujgcym gruntem MC 150, a nastepnie pokry¢ farbg gruntujaca z delikatnym
piaskiem Mineral Prim Granite.

Naktadanie Betonu Architektonicznego

1 krok:

Po wyschnieciu podktadéw (nie wczesniej niz po 12 godzinach) nanosic¢ tynk na grubos¢ ziarna, nie przerywajgc pasami o szerokosci ok 50 cm.
taczyc¢ na mokro sgsiednie pasy oraz delikatnie odrywac pace od wilgotnej masy tworzac tzw. raki.

Przerywac prace tylko na zatamaniach $cian. Po wstepnym odparowaniu wygtadzi¢ miekka, nierdzewng szpachlg pregi i zgrubienia powstate
podczas odrywania pacy.

2 krok:
Po wyschnieciu (okoto 12 godzin) $ciana jest gotowa do ostatniego etapu prac - impregnacji tynku.
Dla odpowiedniej impregnacji nalezy zastosowa¢ Mineral Lazure bezbarwny lakier, ktéry naktadamy pedzlem lub watkiem.

Pielegnacja

Pielegnacja Betonu Architektonicznego jest bardzo tatwa. W przypadku zabrudzenia zagtebien najlepiej wyptukac brud uzywajac spryskiwacza z
wodg i niewielka iloscig detergentu, po czym wytrze¢ czysta szmatka. Powierzchnia jest odporna na wilgo¢ - dlatego imitacje betonu bez
problemu daje sie utrzymac w czystosci.

Kolor: DUBLIN (jasny szary).

* UWAGA: Kolory poszczegdlnych tynkéw oraz kolory na zdjeciach pomieszczeh moga nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistych, co wynika z réznorodnosci dostepnego
sprzetu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawien a w szczegdlnosci ustawien monitora i karty graficznej.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkos¢ opakowania: 10kg. , 15kg. , 5kg.
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