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FARBA LATEKSOWA
PLAMOODPORNA zmywalna
BIAŁA Biały 5L PONTECK

Cena 119,70 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 000004715

Kod EAN 5903699200223

Opis produktu
Piękny kolor i trwała ochrona Twoich ścian

Poznaj PONTECK Mineral Satine 5l – wysokiej jakości zmywalną farbę lateksową, która łączy elegancję satynowego (PółMat)
wykończenia z doskonałą odpornością na plamy i szorowanie.

Dlaczego warto wybrać właśnie tę farbę?

Odkryj farbę PONTECK w klasycznym, ponadczasowym kolorze Bieli — idealna do wnętrz, które potrzebują świeżości, czystości i wyjątkowej
trwałości.

Biel, która optycznie powiększa przestrzeń i działa jako neutralne tło dla mebli, dodatków i dekoracji.
Formuła zmywalna i plamoodporna — idealna tam, gdzie ściany narażone są na zabrudzenia: korytarze, pokoje rodzinne, mieszkania
użytkowe.
Satynowe wykończenie, które nie odbija nadmiernie światła, jednocześnie dając delikatny połysk elegancji.
Świetne krycie już przy pierwszej warstwie — mniej pracy, szybki efekt.
Możliwość aplikacji wałkiem, pędzlem lub natryskiem — wygoda malowania.
Bezwonna formuła — przyjazna dla domowników i środowiska.

Kolor Biała – uniwersalna baza każdego wnętrza

Kolor Biała to wybór, który sprawdzi się zawsze.

✔️ W minimalistycznych wnętrzach tworzy efekt czystej przestrzeni.

✔️ W stylu klasycznym pozwala na podkreślenie sztukaterii i detali.

✔️ W nowoczesnych aranżacjach działa jako tło, na którym może „grać” kolor i faktura dodatków.

Dzięki bieli możesz pozwolić sobie na zmiany stylu mebli i dekoracji bez potrzeby remontu ścian.

Aplikacja i wydajność

Wydajność: około 10 m² z 1 L przy jednokrotnym malowaniu.
Pojemność: 1 L — idealna na próbne malowanie, małe pomieszczenia lub jako uzupełnienie.
Prosta aplikacja — wałek, pędzel lub natrysk.
Szybkie schnięcie i efekt głębokiej, równomiernej bieli.

Dane techniczne

Kolor: Biała
Wykończenie: Satynowe / półmatowe
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Rodzaj: Farba lateksowa wodorozcieńczalna
Przeznaczenie: Ściany i sufity wewnętrzne
Zastosowanie: Pomieszczenia mieszkalne i użytkowe
Producent: PONTECK – Polska

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być suche, spójne i czyste przed zastosowaniem.

W każdym przypadku należy usunąć wszelkie ślady brudu, a także kruche i sypkie elementy z powierzchni. Malowanie i rewizja podłoży zgodnie
z żądanym wykończeniem:

▪ podłoża zdrowe normalnie absorbujące: bezpośrednia aplikacja;

▪ stare przyczepne powłoki malarskie: bezpośrednia aplikacja;

▪ tynki, podłoża porowate lub niejednorodne: podkładowanie farbą MINERAL PRIM, lub gruntowanie  produktem MINERAL GRUNT MC 150.

NARZĘDZIA

Wałek akrylowy 12mm, pędzel akrylowy. Stosować wałek syntetyczny mikroakryl 12 do 14mm pozwalający uzyskać najlepsze wypełnienie i
maksymalne krycie.

Podobnie jak w przypadku każdego produktu w roztworze wodnym, zaleca się nakładać regularnie produkt na podłożu, następnie krzyżować i na
koniec wygładzać zawsze w tym samym pionowym kierunku.

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Do 10m2/1L

Usuwanie plam i zabrudzeń

Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich
Po tym czasie większość zanieczyszczeń można usunąć letnią wodą z dodatkiem detergentu przy użyciu miękkiej ściereczki lub gąbki.
Powstałe zabrudzenia należy usunąć jak najszybciej – najlepiej w czasie nie dłuższym niż 15 min.
Nie stosuj detergentów agresywnych o ciemnym kolorze oraz unikaj intensywnego szorowania, może to doprowadzić do uszkodzenia
powłoki farby.
W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca się przemycie całej powierzchni (szczególnie powierzchnie
mocno zakurzone).
Efekt hydrofobowy widoczny jest tylko na całkowicie suchych powłokach. Przy wielokrotnym zmywaniu lub szorowaniu tej samej
powierzchni efekt hydrofobowy może zanikać.
Gładkość podłoża ma duży wpływ na usuwanie plam i zabrudzeń, im powierzchnia bardziej chropowata, nierówna, tym usuwanie plam i
zabrudzeń jest trudniejsze.
Ze względu na mnogość potencjalnych zabrudzeń produktami różnych producentów, a także specyfikę malowanego podłoża np.(duża
struktura) mogą występować plamy, które z powierzchni będą trudne w usunięciu.
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