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Farba ścienna Mineral Mat Plus
Biała 10L – matowa, kryjąca,
zmywalna | Ponteck

Cena 199,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 000004716

Kod EAN 5903699200148

Opis produktu
Mineral Mat Plus 3L. to matowa, akrylowa farba ścienna na bazie wody, stworzona z myślą o wnętrzach mieszkalnych oraz
budownictwie nowym i renowacyjnym. Już jedna warstwa pozwala uzyskać pełne krycie i spójny efekt – co czyni ją
doskonałym wyborem do ścian i sufitów. Farba wyróżnia się wyjątkową bielą, dzięki której optycznie powiększa przestrzeń i
daje idealne tło dla każdego stylu aranżacji.
  

Najważniejsze cechy i korzyści

Produkt wodorozcieńczalny – bezwonny i przyjazny dla użytkowników. 

Doskonałe krycie od pierwszej warstwy – redukcja defektów podłoża. 

Głęboki mat – subtelne, eleganckie wykończenie bez refleksów. 

Optymalna wydajność – do około 10 m² z 1 L w przypadku malowania jednokrotnego. 

Umożliwia „oddychanie” ścian – wspiera naturalną wentylację powierzchni. 

Wysoka odporność na zmywanie i szorowanie – idealna dla pomieszczeń narażonych na intensywną eksploatację. 

Niska zawartość lotnych związków organicznych (LZO) – bezpieczna dla Ciebie i środowiska.

Zastosowanie
Farba nadaje się do:

ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych,

konstrukcji wymagających szybkiego efektu i wysokiego krycia,

aplikacji wałkiem lub pędzlem – dzięki wygodnej formule.

Dlaczego warto wybrać Mineral Mat Plus?

Doskonałe krycie i wydajność oznaczają mniej pracy i niższe koszty.

Biel, która dodaje wnętrzom jasności i świeżości – trwała i uniwersalna.

Prosta aplikacja – idealna zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów malowania.

wygenerowano w programie shopGold

https://ponteck.pl/farba-scienna-mineral-mat-plus-biala-10l-matowa-kryjaca-zmywalna-ponteck-p-20.html


 

Wysoka odporność ułatwia utrzymanie czystości przez lata, szczególnie w ruchliwych pomieszczeniach.

Produkt zgodny z normami ekologicznymi – bez kompromisów w jakości.

Przygotowanie powierzchni
Podłoże musi być suche, czyste i spójne. Należy usunąć łuszczące się elementy oraz zmyć zabrudzenia. Przy chłonnych lub
zniszczonych podłożach zalecane jest zastosowanie gruntowania (np. produktami Mineral Prim lub Mineral Grunt MC 150). 
Zaleca się nakładanie równomiernej warstwy farby, najlepiej wałkiem mikroakrylowym lub pędzlem syntetycznym, krzyżując
kierunki nakładania i wygładzając pionowo.

Instrukcja techniczna

Wydajność: do ok. 10 m² / 1 L. 

Kolor: czysta biel – idealna również do sufitów.

Przeznaczenie: wyłącznie do wnętrz.

Narzędzia: wałek akrylowy lub pędzel syntetyczny.
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