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Ponteck CANVAS - Farba

Opis produktu

Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki

Kod EAN

dekoracyjna typu glinka
wenecka

129,00 zt
Dostepny

24 godziny
5903699202548

Farba dekoracyjna typu glinka wenecka CANVAS to nowoczesne rozwigzanie dla oséb, ktére chcg uzyskac¢ unikalny efekt

strukturalny sciany inspirowany naturalnymi materiatami.

Dzieki specjalnej formule uzyskasz niepowtarzalny, wielowymiarowy efekt - od subtelnych przetaré po wyrazng teksture

dekoracyjna.

v Naturalny wyglad
v Modny efekt ,canvas / ptétna”
v Kazda $ciana jest unikalna

00 Gdzie sprawdzi sie najlepiej?

Produkt przeznaczony jest do wnetrz - idealnie nadaje sie do:

¢ salondw i sypialni
¢ przedpokojéw i klatek schodowych
e restauracji, hoteli i lokali ustugowych

Dzieki swojej uniwersalnosci pasuje zaréwno do stylu:
¢ loftowego i industrialnego

* nowoczesnego
e klasycznego i eleganckiego

[0 Co zawiera zestaw?

Kupujesz kompletny system dekoracyjny:

v Farba podktadowa MINERAL MAT PLUS
v Farba dekoracyjna CANVAS CK8

= Zestaw wystarcza na ok. 5 m? powierzchni

[] Dlaczego warto?

OEfekt premium bez duzych kosztéow
Zyskujesz wyglad $ciany jak z katalogu wnetrzarskiego

(xatwa aplikacja (3 etapy)
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¢ naktadanie
e wygtadzanie
* Cczesanie

[(Niepowtarzalny efekt
Kazde wykonanie daje inny wzér - zero powtarzalnosci

[((Naturalna estetyka
Tworzy wrazenie bliskos$ci natury i ciepta we wnetrzu

Sposdb wykonania

Przygotuj podtoze, uzywajac biatej lub barwionej farby podktadowej MINERAL MAT PLUS. Upewnij sie, ze farba podktadowa jest
sucha (po okoto 12 godzinach).

Po przygotowaniu podfoza natéz wykonczenie CANVAS, postepujac zgodnie z ponizszymi wskazdéwkami.

Aby rozpocza¢ prace, uzyj ptaskiego pedzla o szerokosci okoto 80mm, co pozwoli na réwnomierne rozprowadzenie produktu.
Wykonanie efektu CANVAS odbywa sie w trzech etapach: naktadanie, wygtadzanie i czesanie.

WARSTWA PIERWSZA:

* Naktadanie: na poczatek natéz niewielka ilo$¢ materiatu na podtoze w pionie (od goéry do dotu) na obszarze o
szerokosci okoto 1 metra.

* Wygtadzanie: delikatnie wygtadZ powierzchnie, dociskajac pedzel, aby rozbi¢ i rozciggna¢ kolorowe flokuty na scianie,
tworzac widoczne linie. Trzymaj pedzel pod duzym katem (90 stopni) w stosunku do $ciany.

¢ Czesanie: Po usunieciu nadmiaru produktu z pedzla, przejdz do "czesania", trzymajac pedzel prostopadle do Sciany.
Podczas aplikacji wykonuj ruchy pionowe na catej powierzchni. Zaleca sie pracowa¢ pasmami w pionie lub poziomie,
aby unikna¢ widocznych potaczen.

WARSTWA DRUGA:

Druga warstwe zaleca sie natozy¢ po uptywie 4-5 godzin. Procedura jest identyczna jak w przypadku pierwszej warstwy, ale
tym razem pracujemy w ptaszczyZnie poziomie, starajgc sie, aby obie warstwy przecinaty sie pod katem prostym.

Jesli pomieszczenie jest szczegdlnie narazone na zabrudzenia, warto rozwazy¢ zastosowanie lakieru MAT VELOURS lub SATINE.
Narzedzia

e watek, pedzel
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