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ŻEL do ŚCIAN bezbarwny
ochronny do Farb, Tynku,
Betonu 0,9L. Połysk

Cena 45,70 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ŻEL AKRYLOWY 0,9L

Kod EAN 5903699200377

Opis produktu
Żel do ścian bezbarwny ochronny PONTECK – błyszczący

Dekoracyjno-ochronny lakier akrylowy o konsystencji żelu, przeznaczony do zabezpieczania ścian oraz powierzchni dekoracyjnych. Tworzy 
niezwykle trwałą, bezbarwną powłokę, która chroni przed zabrudzeniami i uszkodzeniami, jednocześnie nadając delikatny połysk.

Produkt idealny do stosowania na ścianach pomalowanych farbą, tynkach dekoracyjnych, tapetach oraz innych podłożach mineralnych.
Przeznaczony do użytku wewnątrz budynków.

Najważniejsze cechy produktu:

bezbarwna, błyszcząca powłoka

wysoka odporność na zabrudzenia i szorowanie na mokro

klasa 1 odporności na ścieranie

nie żółknie z upływem czasu

łatwy w utrzymaniu czystości

bezwonny, na bazie wody

nie zawiera rozpuszczalników ani szkodliwych substancji

bezpieczny dla użytkowników

łatwa i wygodna aplikacja

szerokie zastosowanie dekoracyjne i ochronne

Zastosowanie:

tynki dekoracyjne

ściany wcześniej pomalowane farbą

wszelkie podłoża mineralne

pomieszczenia mieszkalne i użytkowe
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Możliwość efektów dekoracyjnych:

Produkt można stosować z dodatkami dekoracyjnymi, takimi jak:

pyłki

brokaty

płatki akrylowe

Pozwala to uzyskać unikalne efekty wizualne na zabezpieczanej powierzchni.

Dane techniczne:

Pojemność: 0,9 l

Wydajność: ok. 6–8 m² / l (na jedną warstwę)

Rekomendowana ilość warstw: 1–2 cienkie warstwy

Sposób aplikacji:

Podłoże musi być suche, czyste i spójne

Temperatura podłoża i otoczenia powyżej +8°C

Zalecane narzędzia: wałek akrylowy 12 mm lub pędzel akrylowy

Nakładać cienkie warstwy, równomiernie rozprowadzając produkt

Po rozprowadzeniu krzyżowym wygładzać w jednym, pionowym kierunku

Przed rozpoczęciem prac producent zaleca wykonanie próby na małym, niewidocznym fragmencie powierzchni.
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